
Характеристики технического устройства эксперта ВПР СПО 

по иностранным языкам 

 
 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Windows XP SP3, 7 SP1, 8.1, 10 платформы x86, 

x64 

Центральный 

процессор 

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная 

частота 3,0 ГГц или двухъядерный, минимальная частота 

2,5 ГГц. 

Рекомендуемая конфигурация: четырехъядерный, от 2,0 

ГГц. 

Оперативная память Не менее 2 Гбайт 

Свободное дисковое 

пространство 

От 10 Гб 

Прочее оборудование Звуковая карта 

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, 

рекомендуется не менее 2-х свободных 

Манипулятор «мышь» 

Клавиатура 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024по 

горизонтали, не менее 768 по вертикали 

Аудиогарнитура К рабочей Станции должна быть подключена гарнитура 

(наушники с микрофоном) 

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не 
«на проводе») 

Тип динамиков: полузакрытого типа. 

Ушные подушки наушников (амбушюры):мягкие. 

Система активного шумоподавления: нет. 

Чувствительность микрофона: не более – 80Дб (т.е. 

число чувствительности должно быть меньше 80). При 

использовании микрофона с большей чувствительностью 

необходимо предварительно убедиться в отсутствии в 

записи посторонних шумов. 

Направленность микрофона: нет. 

Длина кабеля: не менее 2 м. 

Тип крепления: мягкое оголовье с 

возможностью регулировки размера. 

 


